各部の名瑜とはたらき 


AirStation の各部の名称とはたらきを説明しまず。 


^^AirStation ( WHR 2- G 54 :親機）） 



① POWER ランプ（緑）. 

② WIRELESS ランプ（緑) 

③ WAN ランプ（緑）- 
@ DIAG ランプ（赤）- 


点灯： AC アダプタ接続時- 
点灯： 無線 LAN 接続が有効時 
点灯：リンク時- 


消灯： AC アダプタ未接続時 
点滅：無線 LAN 通信中 
点滅：通信時 


DIAG ランプの状態により下記の状態を示します。 


DIAG ランプは、電源投入時/設定時/ファームウエア更新時/ AOSS 動作時も点灯-点滅します。 
※設定時とファームウェア更新時は、絶対に AC アダプタをコンセントから抜かないでください。 


※電源投入時/設定時/ファームウエア更新時/ AOSS 動作時が外に DIAG ランプが点滅したら（已回点 
滅を除く）、一度、 AC アダプタをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでくださ 
し、。再びランプが点滅している場合は、弊社修理センター宛てに AirStation をお送りください。- 
5回点滅の場合は、 AirStation の IP アドレスを WAN ポートのネットワークアドレスと異なる IP ア 
ドレスに変更してください。 


ランプ状態 

内容 

状 態 

1回点滅 

RAM 異常 

内部メモリの読み書きができません。 

2回点滅 

フラッシュ ROM 異常 

フラッシュメモリの読み書きができません。 

3回点滅 

有線 LAN 異常 

有線 LAN コントローラが故障しています。 

4回点滅 

無線 LAN 異常 

無線 LAN コントローラが故障しています。 

5回点滅 

IP アドレス 
設定異常 

WAN ポートと LAN ポートのネットワークアドレスが 
同じのため通信できません 。 AirStation (親機）の 
LAN 側1 P アドレスの設定を変更してください。 

激しく点滅 

AOSS 動作時 

AirStation 力化キュリティキー交換処理を行える状態です。 

点灯のまま 

AOSS 異常終了 

AirS ね tion 力化キュリティキー交換処理に失敗しました。 


⑥ ETHERNET ランプ(緑）.点灯：各 LAN ポートのリンク時点滅：各 LAN ポートの通信時 

⑥外部アンテナ用コネクタカバーを横にずらして、別売の外部アンテナ WLE - NDR / DA を 

接続します。 


⑦ LAN ポート ( Switch ) 

⑧ WAN ポート 

③ DC コネクタ 

⑩設定初期化スイッチ 
( AOSS ボタン） 


⑩ ESS - ID 初期値 
LAN MAC アドレス 


⑩ WDS 設定用無線 MAC 
アドレス 


パソコン/八ブを接続します。 

1 0 M /1 00 M 対応スイッチング八ブです。 

ADSL / ケーブルモデムを接続します。 10 M /100 M 対応です。 

付属の AC アダプタを接続します。 

AirStation の電源を入れた状態で、前面パネルにある DIAG ラ 
ンプが点滅するまで(約3秒間)スイッチを押すと 、 AirStation 
がセキュリティキー交換処理を行える状態 （ AOSS 動作状態) 
になります。さらに DIAG ランプが消灯するまで（約5秒間） 
スイッチを押し続けると、 AirStation が初期化されます。 

AirStation の ESSID ( SSID ) の初期値が記載されています。 
「000740」または 「000 D 0 B 」 力、ら始まる12おの値です。 

WDS /' J ピータ機能を使うときに設定する、無線 MAC アドレ 
スが記載されています。- 

「000740」または 「000 D 0 B 」 力、ら始まる12析の値です。 


I 無線アダプタ ( WU - C 目 - G 54 :子機） ） 


XWHR 2- G 54/ P の方のみ 


© POWER ランプ（緑) 
© LINK ランプ（緑） 

© アンテナコネクタ 


点灯：動作時 

点滅：データ送受信時 

別売の外付けアンテナを 
接続します。ふたを外し 
てから接続します。 




たとまは 


AirNavigator CD 内の「マニュアルを読む j - 「困ったときは j を 

参照してください。 

画面*イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。 
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•AirStation (親機）と無線アダプタ【子機）が接続できない場合 

与 AirStation (親機）の電源が ON になっているか、確認してください。 

《 AC アダプタは、 AirStation 待見機）の DC コネクタに奥までしっかりと差し込んでください。 

与 AirStation 襯機）と無線アダプタ（子機）との距離を短くしたり、障害物をなくして 
見通しをよくしてから再度検索してください。とくに、 AirStation を横置きにする場合は、 
金属製の机や棚などから離して設置してください。 

与 CD - ROM「AirNavigator CD 」 から「バッファロー無線アダプタの設定」を実行して、 
ドライバをバージヨンアップしてください。 

与ファイアウォール機能のあるソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウ 
ェアをアンインストールするか AirStation (親機）の IP アドレスを登録してください。 
•" X 手順は、 CD - ROM「AirNavigator CD 」 から「マニュアルを読む」一「困ったときは」 
一「クライアントマネージヤで AirStation の検索ができません」を参照してください。 

与 AirStation (親機）の無線チャンネルを変更してください。 

有線 LAN ポートを搭載したパソコンから、下記の手順で無線チャンネルを変更してください。 

1. 添付の LAN ケーブルで AirStation (親機）とパソコンを接続します。 

2. 添付の CD-ROM ( AirNavigatorCD ) をパソコンにセットして、「エアステーシヨン設定」 
を選択し、[実行]をクリックします。 

3. お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。 

4. 「ユーザ名」と「パスワード」の入力画面が表示されますので、「ユーザ名」欄に 「 root 」 
を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [0 K ] をクリックします。 

5. 設定画面が表示されますので、[アドバンスト（詳細設定）]をクリックします。 

6. 「無線チャンネル」を6チャンネルに変更して、[設定]をクリックします。 

7. 設定後、無線パソコン（子徽から AirStation 爛機）に接続できることを確認します。 
※上記の手順で接続できない場合は、無線チャンネルを1チャンネル/3チャンネル/13チャン 

ネルのような別の無線チャンネルに変更して、接続できるか確認してください。 

※詳細な手順は、 CD - ROM「AirNavigator CD 」 から「マニュアルを読む」一「無線機能の設 
定を変更したい」一 「 WHR 2- G 日4」一「パソコンをグループ分けする（無線チャンネルの設 
定）」を参照してください。 


•無線アダプタ【子機）を増設ずるには 

与 P .2 のステップ3〜ステップ4までの手順をおこなってください。 

• PC 力ード接続の CD - ROM ドライブをお使いの場合 

与 PC 力ードスロットが一つだけのパソコンでは、 CD - ROM ドライブと無線アダプタを同時 
に使用できません 。 「AirNavigator CD 」 内のファイルを八ードディスクにコピーして 
からセットアップをおこなってください。 

※手順は、 CD - ROM 「 AirNavigatorCD 」 から「マニュアルを読む」一「困ったときは」 
一「無線アダプタで困ったとき」一「無線アダプタと CD - ROM ドライブが同時に使用 
できないときは」を参照してください。 

• 2 台乂上のパソコンをネットワークで接続ずる場合 

与各パソコンにネットワークの設定が必要です。 Windows のマニュアルやヘルプを参照し 
て設定してください。また、 CD - ROM「AirNaviaator CD 」 から「マニュアルを読む」 
一「困ったときは」一「パソコンとの通信で困ったとき」一「パソコンのフォルダの共 
有設定例」にも設定例が記載されていますので、参考にしてください。 

• Windows と Macintosh で、双方向からのファイル共ちをしたい 

与市販のユーティリティをお買い求めください。 ■ 

Macintosh にインス!ルする [ DAVE ] や、 Windows にインス!ルする [PC MACLAN ] 
などがあります。詳細は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 


主な仕様/出荷時設定値 


•まな仕様 

データ転送速度 
ポート数 

:肖茜雷力 

動作温度/動作湿度 
外形寸法(スタンド除く） 

•まな出荷時設定 


10/1 00 Mbps (自動認識） 

LAN : 4ポート 、 WAN :1ポート 

( LAN ポート、 WAN ポートともに AUT 0- MDIX 対応) 

最大6.0 W 

〇〜 40° C /20 〜80%觸露なきこと） 

38( W ) XI 74( H ) xl 40( D)mm 


1 


項目 

出荷時設定 

LAN 設定 

ESSID ( SSID ) 

AirS ね tion の LAN MAC アドレスを設定 

無線チヤンネル 

11チヤンネル 

DTIM Period 

1 

LAN 俱 IJIP アドレス 

192.168 .11.1 (255.255.255.0) 

フレームバースト 

使用ずる 

802.1 Ig プロテクション 

ON 

DHCP サーバ機能 

使用ずる 

割り当て IP アドレス ：1 92.168.1 1 .2 から16台 

デフオルトゲートウエイ： AirStation の IP アドレス 

DNS サーバの通知 ： AirStation の IP アドレス 

WAN 設定 

WAN 側有線の通信方式 

自動 

ネットワーク設定 

パケットフイルタ 

NBT と Microsoft - DS のルーテイングを禁止ずる、 IDENT の要求 
を拒否ずる 

管理 

管理ューザ名.パスワード 

root /設定なし 


本製品の製品仕様および製品概要については、 CD - ROM 「 AirNavigatorCD 」 内 AirStation 
設定ガイドを参照してください。 ■ 

すべての出荷時設定値は、 AirStation 設定ガイドの「機能一覧」に記載されています。 


(4) 


らくらく ！セットアップシート 
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BUFFALO 

( WHR 2- G 54 シ IJ 

7ニユアル 


PY 00- 29089 -DM 10-04 14-0。 C 10-005 


ら<らなセツトアツプシ-卜 


このたびは、 AirS ね tion ™ をご利用いただき、誠にありがとうございまず。本製品を正しく使用ずるために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。 



なぎ方 


AirStation (親機）は、このようにつないで使用します。 
を接続しよう」をご覧になって接続してください。 





ADSL / ケーブルモデム 




AirStation 
爛機） 


「ステップ2 AirStation (親機） 


パソコン 



無線アダプタ（子機） 


AirStation (親機）をお使いになる前に、 ADSL / ケーブルモデムにパソコンを直結し 
てインターネットに接続していた場合は、配線をおこなう前に ADSL / ケーブルモデム 
の電源を30分程度 OFF にしてください。 

•Windows 2000 /98 SE をお使いの場合は、パソコンに Internet Explore 「5.5 が降がイ 
ンストールされている必要があります。インストールされていない場合は、作業をは 
じめる前に[スタートト [Windows Update ] を選択して、 IntemetExplorer をバージョ 
ンアップしてください。 


かんたん導入ムービーについて 


AirNavigator のメニユーにある「かんたん導入ムービーを見る」を実行すると 、 AirStation 
を使ってインターネットに接続するまでのひととおりの手順を、ムービーで見ることができ 
ます（約10分間）。 


t 有線（ケーブル）接続のパソコンで設定ずる場合は ） 

有線（ケーブル）接続のパソコンの設定は、が下の手順でおこなってください。 

① 有線力ードのドライバをインストールします。 

② AirStation の LAN ポートと有線力ードを LAN ケーブル（別売）で接続します。 

③ AirStation の WAN ポートと ADSL / ケーブルモデムを付属の LAN ケーブルで接続します。 

④ 「ステップ5 AirStation (親機）を設定しよう」をご覧になり、 AirStation の設定をお 
こなってください。 


AOSS ™ について 


AOSS (AirStation One-Touch Secure System ) は、これまで暗号化キーの設定や入力で 
煩雑だった無線 LAN の接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。これを用いることで、ワ 
ンタッチでセキュアな無線 LAN ネットワークに接続できます。 

※弊社製無線アダプタ（子機）の AOSS 対応状況は、勢社ホームぺージ （ buffalo . jp ) を参照 
してください。 


AOSS で AirStation に接続ずるまでのながれ） 



Client Manager 2 (クライアントマネージャ 2) と 
AirStation の AOSS ボタンを押します。 



無線接続する機器のセキュリティレベルを AOSS が 
自動で判断し、最も強固な暗号化方式を自動選択 
(《）します。 

《WEP (64/128 bit ) / TKIP / AES の中から自動的 
に選択されます。 


AirStation と情報交換してし、ます。 
暗号タイブ、暗号鍵お得や 


自動的に AirStation に接続します。 


(I) 


ィ Ir station One-Tbuch Secu 

-おお情報- 

AirStation との接続を完了しました。 

54.0 Mbps ぶ信や B 音号タイブ AES 


: System 


キトノセル 



箱に入っているものを確認しよラ 


万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

お客様の商品は、無線アダプタ（子機）が入っていない WHR 2- G 54、 または無線アダプタ（子 
機）が入っている WHR 2- G 54/ P のどちらかになります。 

□ WHR 2- G 54. 1個 

親機のみ 




ィげ巧默 


□ WHR 2- G 54 /P . 1個 

親機 





縦置き用スタンド.…1個 

※出荷時は、親機から外れた 
状態で捆包されています。 


ィげね热5 




W し I - CB - G 54 
【無線アダプタ）.…1個 


縦置き用スタンド.…1個 

※出荷時は、親機から外れた 
状態で捆包されています。 


□ LAN ケーブル（ストレート) 


□AirNavigator CD 


け^ 

勢 


□ AC アダプタ 

(アダプタ本体とケーブルに 
分かれて捆包されています） 

. 1個 


□ら<ら<! 

セットアップシート（本紙） 
. 1枚 



□無線 LAN 設定サービス申込書 . 1枚 

□安全にお使いいただくたゆに必ずお読みください（保証書つき）•…1枚 

※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付して 
おりません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は 、 AirNavigator CD 内の 「AirStation 
設定ガイド」を参照してください。 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 

※本製品は、 GPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、 
再配布の権利があります。詳細は、添付 CD - ROM 内の 「 apl . txt 」 をご覧ください。 




日 AirStation (親機）を接続しよう 



AirStation 爛機）を縦置きにして設 
置ずる場合は、縦置きスタンドを取り付 
けまず。 



AirStation (親機）の WAN ポートと ADSL / ケーブ 
ルモデムなどを付属の LAN ケーブルで接続しまず。 


ADSL / ケーブルモデムの 
電源を ON にしまず。 


ADSL / ケーブルモデムなど 


3 AC アダプタを家庭用. 

コンセントに差し込みまず。 


POWER ランプと WAN ランプが点灯 
しまず。 


WIRELESSs WAN 




〇 AC アダプタを接続してから、約10秒後に 

WIRELESS ランプと DIAG ランプが点灯しまず。 
その後、数秒で DIAG ランプが消灯しまず。 


有線（ケーブル）接続の場合は、パソコンと AirS ね tion を LAN ケーブル（別売）で接続 
してください。 


無線接続の場合は、 
ステップ3へ 




ち線（ケーブル）接続の 
場合は、ステップ5へ I 


( 1 ) 





































































































































































































































































































無線アダプタ（子機）を取り付けよラ 


ドライバをインストールして、無線アダプタ（子機）をパソコンに取り付けます。 

- WU - CB - G 54 など AOSS に対応している興社製無線アダプタ(子機)をお使いの場合は： 

下の手順にしたがってインストールしてください。 

• AOSS に対応していない鮮な製無線アダプタ（子機）をお使いの場合は：. 

無線 LAN 内蔵パソコンをお使いの場合は：- 
他巧製無線アダプタ（子機）をお使いの場合は： 

ステップ3およびステップ4をおこなう必要はありません。パソコン/無線アダプタ（子機）の 
マニュアルを参照して無線機能を有効にし、 AirStation (親機）に接続してください。- 
AirStation に接続した後は、「ステップ日 AirStation 頗微を設定しよう」へ進んでください。 
《AirNavigatorCD 内 「AirStation 設定ガイド」の「無線機能の設定を変更したい」を参照し 
てください。 


— AirStation (親機）の出何時設定- 

ESSID(SSID) :.親機底面に記載されている LAN MAC アドレス 
暗号化キー：.設定なし 

《AOSS で設定された AirStation (親機）の ESSID (SSID) と暗号化キーを確認したいと 
きは、右ページ 「AOSS で設定された ESSID に SID) と暗号化キーを確認したい」を参 
照してください。 


まだ取り付けないでくだまい 


無線アダプタ（子機）は、下記手順©の取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 

先に取り付けると、「新しい八ードウエアの検出ウィザード」力 《 表示されます。その場合は、[キャンセ 
ル]をクリックして、無線アダプタ（子機）を取り外してください。 


パソコンを起動しまず。 

添付の CD-ROM (AirNavigator CD ) をパソコンにセットしまず。 
しばらくずると、 AirNaviaator が起動しまず。 




广 かんたん導入ムービーををる(凹） 
(c? パッつァ□一’鷄媒7ぞブさめ説叢带 

广エアステーション i ミち地） 

I广アタックブロックのインストール(直） 
广マ ニ ュアル趕売む© 

お被ドライバの肖り除(垃 


す。まをされるガイちもスIこなってください。化な製無谋アダブタI ま、その製品の 


-□ 「バッファロー無線アダプタの設 
定 J を選択しまず。 


-B [実行]をクリックしまず。 


なインス!ラが起動しまずので[次へ]をクリックしまず。 




使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意ずる]を選択して、- 
[次へ]をクリックします。 

「製品を取り付けてください。 J と表示されますので、無線アダプタ 
(子機）をパソコンに取り付けまず。 

お品を巧帅けてください。 

殺品を恥 J 怖サこら、そのまましぱらくお待ちください。 

哗觀觀靜臟幾?^織 


「インス!-ールが完了しました J と表示されたら、[完了]をクリック 
しまず。 

自動的に Client Manager 2 (クライアントマネージャ 2) のインスト 
ール画面が表示されまず。 


Client Manager2 のインストールを開始します。 

インストールを始めるには全てのアブリクーシヨンをお了 
し、 rOKJ ボタンを巧してください。インストールを中止 
するには「中止 J ボタンを巧してください。 


[0 K ] をクリックしまず。 


IT OK 4 ;| _加 _I 


使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意]をクリックしまず。 


[次へ]をクリックしまず。 


I インス J 


インス!ル先を変更ずる場合は、[参照]をクリックして変更してください。 


[0 K ] をクリックしまず。 




無線アダプタ（子機）を設定しよラ 


AOSS 機能を使って、無線アダプタ（子徽を AirStation 襯機）に無線で接続します。 


AirStation (親機）の近くで設定してください 


セキュリティを確保するため、無線アダプタ（子機）設定時は、電波が一時的に弱くなります。近く 
に障害物などがあると 、 AirStation (親機）に接続できない場合がありますので、設定は AirStation 
(親機）の近くでおこなってください。 （50 cm が内） 



1 

この} tv コンの巧情ホを設定します。 

か: 6 E ■にパにし.た下'一^ t っ十づ卜に 
巧情すミ,巧 S は「か:貼で巧情す 
る」き遇巧してください。 


1 み:1古古で-時巧す言0 — !- 

横東して喊続する 1 


今は巧情しない 1 


Client Manager 2 (クライアントマ 
ネージャ 2) のインストールが完了 
すると、左の画面が表示されます。 

「 A 0 SS で接続ずる J をクリックし 
まず。 


①上記の画面が表示されていないときは、画面右下のタスクトレイにある- 
篇アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示ずる J を選択しまず。 



■右クリック 
② 「AOSSj ボタンをクリックしまず。 


甲■たすニー T /こ、— 

■ かち; i|( の 

"端 ^ 


「プロファイルを表示ずる J を選択 


0 


鹽 >圓> 圓 

「おお情報 - 

Ai 记 tation ® セキュア接続スイッチを巧してください。 

A 06 S モ-ドの Ai 信ね tio が探し。、まず。 


[1 W ノセル ]i 


「 AirStation のセキュア接続スイッ 
チを押してください J と表示された 
ら、 DIAG ランプが激しく点滅ずるま 
で（約3秒間）、 AirStation の電源 
を入れた状態で A 0 SS ボタンを押し 
まず。 


底面の設定初期化スイッ 
チが A0SS ボタンでず。 


本体底面 





© 




旬 ►记 


► 


自動的に AirStation が検索されて、 
設定が行われまず。 


「進お情報- 

設定情報を更がしています。しばらくわ待ちください。 

設規巧中 


I ：キトンセル I 


〇 


I) 


イい station One-Touch Sec\ 

お蛇.倍報 _ 

f AirS ね tion との接続を完了しました。 

54.0 Mbps 通信や暗号タイブ AES 


: System 


W …キみ.セル''' 


設定が完了ずると、 「 AirStation と 
の接続を完了しました J と表示され 
まず。 


「セキュリティキー交換でエラーが発生しました J と表示されたときは 、 AirStation 
(親機）と無線アダプタ（子機）を近づけてから （50 cm が内）、[やり直ず]をクリ 
ックしてください。 

エラーメッセージが表示されたときは、 AirNavigatorCD 内 「 AirS ね tion 設定ガイド j 
の 「Client Manager 2 (クライアントマネージャ 2) の使い方 j を参照してください。 


0 


BUFFALO 


AirStation 


|(«|» 000 D0B0123 が -A 

I AO 巧 jsgnrow 眉ん細も而 


曾 


\ 



fc で护 ア。でス巧イント巧。ぶ悟 
54Mbps 

11モヤンネル 

J 



192.16 ail. 2 

GO OD OB 12.34.56 


自動的に画面が切り替わります。 
「ステータス J に接続中と表示され 
ることを確認しまず。 



AirStation (親機）に正しく接続されなかった場合 、 AirStation (親機）の DIAG ラン 
プが点滅から点灯に変わりまず。その場合は、再度手順〇から実行してください。 


ステップ4へつブく 


ステップ5へつづく 


( 2 ) 



AirStation (親機）を設定しよう 


無線アダプタ仔機）力、ら AirStation (親機）を設定します。 
《Windows NT 4.0からは、 AirStation (親機）の設定はできません。 


Jnternet 



' 力んたん空乂ムービーぞ見る (M) 

' バッファロー無想アダブさの設定の 


?黑 Z 著ジ S 含學霊胃 


I广アみソクブロックのインストール曲 
r マ ニ ュアル窗壳むの 

广 . . -! 

!广無を朽ィバの刖除⑩ 


エにけーンヨンの巧觸 S 定ぞ巧い、インターネット I こ巧続できるようにおキ坛い 
実行®」巧了 


-「エアステーション設定 J を選択し 
て、[実行]をクリックしまず。 


お使いの無線アダプタ（ネットワークアダプタ）を選択して、[次へ] 
をクリックしまず。 


192.168 .11.1 にな径 



-ユーザー名とパスワードの入力画面 
が表示されまずので、 

「ユーザー名 J 欄一 root (ル文字） 
「パスワード J 欄一空欄 

として、 [0 K ] をクリックしまず。 


設定画面が表示されまずので、お使いの回線を選択します。 

いでへ.レブか Sg 


の话モ苗ま示か）をち CaC: 

ぶ • 〇 3固め > 


?巧をな 国 日 


日かウト AirStation 
WHR 2- QS 1 


h めボダ/よりお巧いの过巧をおさひがさい 


A" 巧 L A ケ - 乂レテし’ピ でィぃ 




《 Speednet をお使いの方は、 

「 ADS し-「その他 （ PPPoE 接 
続） J を選択して、設定をおこな 
つてください。 


が後は、画面に従い設定をおこなってください。 



パソコンでブラウザ （Internet Explorer など）を起動して、インターネットに接続します 


‘プロバイダから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストー 
ルしている場合は、アンインストールしてください。 AirStation を使ってインターネットに接続する 
場合、 PPPoE 接続ツールは必要ありません。 

■ Windows XP をお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールし 
ている場合は、削除してください。（に夕ートト[コントロールパネルト[ネットワークとインターネッ 
卜接続]-[ネットワーク接続]を開き確認してください。） 


2台目が降のパソコンを無線で接続ずるには 


ステップ3〜4までをおこなってください。 


AirStation 【親機）の設定変ちをずるには 


A0SS で設定された内容を確認したり、さらに細かな設定をする場合は、ブラウザ （Internet 
Explorer など）がインストールされたパソコンからおこなうことができます。設定変更は、 
下記の手順でおこなってください。 

A 0 SS で設定された ESSID ( SSID ) と暗号化キーを確認したい) 

A0SS で設定された ESSID (SSID) や暗号化キーは、が下の手順で確認できます。 


を 

良 

% 

ら 


添付の CD-ROM (AirNavigator CD ) をパソコンにセットしまず。 

しばらくずると、 AirNavigator が起動しまず。 

「エアステーシヨン 設定 J を選択して、[実行]をクリックしまず。 

お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックしまず。 

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されまずので、 r ユーザー名 J 欄に 
rrooti を入力、 r パスワード J 欄を空欄にして、 [0 K ] をクリックしまず。 

設定画面が表示されまずので、「アドパンストをクリックしまず。 

左のメニューから r 管理 J —「 AOSSj の)頃にクリックしまず。 

r 現在の暗号化情報 J 欄に表示されている、暗号化レベル 、 ESSID ( SSID ) 、暗号 
化キーを確認しまず。 


A 0 SS 機能を無効にずる j 

暗号化キーを手動で設定したり、無線アダプタ（子徽から AirStation 襯徽を検 
索できなくする場合や WDS 機能を使用する場合など、無線に関する設定を手動でお 
こないたい場合は、 A0SS 機能を無効にする必要があります。設定はが下の手順でお 
こないます。 

《 A0SS を無効にすると、 AirStation の無線の設定が初期化されます。 

I 添付の CD-ROM (AirNaviaator CD ) をパソコンにセットしまず。 

^ しばらくずると、 AirNavigator が起動しまず。 

> 「エア ステーシヨン 設定 J を選択して、[実行]をクリックしまず。 

> お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックしまず。 

I ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されまずので、「ユーザー名 J 欄に 
f 「 root ! を入力、「パスワード J 欄を空欄にして、 [0 K ] をクリックしまず。 

> 設定画面が表示されまずので、「アドバンスをクリックしまず。 

> 左のメニューから「管理 J —「 AOSSj の順、にクリックしまず。 

> 「 A 0 SS データの削除 J 欄にある '■^ j をクリックしまず。 

> 「 A 0 SS データを削除しまずか？ J と表示されたら、[はい]をクリックしまず。 

I 無線アダプタ（子機）から Airs ね tion (親機）に接続できなくなりまずので、 

AirNavigator CD 内の 「 AirStation 設定ガイド j を参照して 、 AirStation (親機） 

に再接続してください。 

《AirNavigator CD から「マニュアルを読む」一「無線機能の設定を変更したい」一 
「WHR2-G54」 一 「A0SS 機能を無効にする」を参照してください。 

無線アダプタ（子微から Airs ね tion 爛機）を検索できなくずる^ 

AirStation に無線で接続するには、 ESSID (SSID) と暗号キーの2つが必要です。一 
般に ESSID (SSID) は、ユーティリティを使って特定することができるため、暗号 
キーを設定していない場合、外部からの不正アクセスを受けることがあります。 

が下の設定をおこなうと、 AirStation の ESSID (SSID) が検索できなくなるため、 
ESSID に SID) を知っている方のみ接続できるようになります。 


•AirStation の A0SS 機能を使用している場合、すでに暗号化の設定がされているた 
め、この設定は必要ありません。暗号化の設定をしない場合や、手動で暗号化を 
設定している場合は、が下の手順で AirStation を検索できなくすることができます。 
•AirStation の A0SS 機能有効時は、下記の設定をおこなうことができません。 

上記 「 A 0 SS 機能を無効にずる J を参照して、 A 0 SS 機能を無効にしまず。 

添付の CD-ROM (AirNavigator CD ) をパソコンにセットしまず。 

しばらくずると、 AirNavigator が起動しまず。 

「エア ステーシヨン 設定 J を選択して、[実行]をクリックしまず。 

お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックしまず。 

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されまずので、「ユーザー名 J 欄に 
「「〇〇むを入力、「パスワ-ド J 欄を空欄にして、 [0 K ] をクリックしまず。 

設定画面が表示されまずので、 r アドバンス ト@_1 をクリックしまず。 

左のメニューから r 無線 LAN セキュリティ J をクリックしまず。 

無線 LAN セキュリティ画面が表示されまずので、 「 AN 丫接続 J 欄の「許可しない J 
を選択し、 f 設定 J をクリックしまず。 

「設定を保存していまず J と表示されまずので、10秒程度待って旧 ack ] をクリッ 
クしまず。 

無線 LAN セキュリティ画面が表示されたら、設定完了でず。 


区 ITT フレッツ-スクウェアに接続したり、 AirStation 同±の通信 ( WDS / リピータ機能)をす若) 

NTT フレッツ•スクウェアに接続したり、 AirStation 同±の通信をする場合は、 CD- 
ROM 「AirNavigator CD」 に収録されている 「AirStation 設定ガイド」のが下の部 
分を参照してください。 

NTT フレッツ-スクウ X アに接続ずる場合： 

「複数の接続先に同時に接続したい」一 「WHR2-G54」 一 「NTT フレッツ•ス 
クウェアに接続する (PPPoE マルチセッシ ヨン)」 

AirStation 同±で通信ずる場合： 

「無線機能の設定を変更したい」一 「WHR2-G54」 一 「AirStation 同±で通信 
する (WDS/ リピータ 機能)」 


AirStation 設定ガイドを見るには 


アドレス変換など、さらに細かな設定をする場合は、 CD-ROM「AirNavigator CD」 に収録 
されている 「AirStation 設定ガイド」を参照してください。 AirStation 設定ガイドは、が下 
の手順で見ることができます。 


CD-ROM ""AirNavigator CDj をパソコンにセットしまず。 
[マニュアルを読む]を選択し、[実行]をクリックしまず。 


上へつづく^\ 

( 3 ) 


なぺージへつづく 


























































































































































































































































































